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О ходе работы по внедрению передового опыта в области безопасности и охраны труда в Находкинском городском округе за 2020 год

1. Предприятием ООО «Восточная стивидорная компания», организована и проведена следующая работа:

1.1. Четыре новых вилочных погрузчика TOYOTA грузоподъёмностью от 1,5 до 3 тонн поступили на терминал в рамках реализации программы модернизации для повышения эффективности и безопасности обработки грузов.

Технические характеристики новой техники позволяют эксплуатировать их в закрытых помещениях и на улице, в том числе в условиях влажного приморского воздуха, насыщенного солью. Машины отвечают всем требованиям безопасности, имеют комфортные обогреваемые кабины управления с регулируемыми креслами. Двигатели погрузчиков соответствуют современному классу экологической безопасности Stage IIIA\Tier 3.

1.2. До конца 2020 года компания планирует установку двух новых контейнерных перегружателей на рельсовом ходу (RMG) грузоподъемностью 50 тонн каждый, которые позволят терминалу увеличить скорость погрузо-разгрузочных работ и высоту складирования контейнеров до 6+1, что обеспечит рост емкости площадки хранения контейнеров и пропускной способности. Кроме того, в текущем году парк техники пополнят шесть тягачей, а шесть новых полуприцепов для них, грузоподъемностью 60 тонн каждый, уже прибыли на терминал.

1.3. Модернизировано более 18 000 кв. м складской площадки в районе причала №6. Для повышения коэффициента полезного использования складских площадей в зоне 6-1 произведена реконструкция 592 м. подкранового пути, замена инженерных сетей и системы электроснабжения. На площадке уложено новое фитинговое покрытие – специальные квадратные постаменты, которые рассчитаны на нагрузку хранения контейнеров в шесть ярусов (ранее допускалось не более трех ярусов). До конца 2020 года в этой зоне будет установлено два новых контейнерных перегружателя на рельсовом ходу типа RMG с высотой складирования 6+1.

Параллельно на терминале началась аналогичная реконструкция еще двух площадок общей площадью более 38 000 кв. м, расположенных в тылу причалов № 5-6. Она завершится в 2021 году.  В настоящее время обработка контейнеров в этой зоне производится двумя контейнерными перегружателями на рельсовом ходу типа RMG, высота складирования которых 3+1. После модернизации инфраструктуры на площадке также установят два новых рельсовых перегружателя RMG c высотой складирования 6+1.

1.4. Реализован комплекс мероприятий, направленных на повышение качества услуг, оптимизирован документооборот и переход к электронному оформлению отправных документов, предварительному декларированию и оформлению транзитных грузов еще до прибытия на терминал, что сократило сроки ожидания погрузки на железную дорогу. Важным фактором увеличения скорости отправки контейнеров с ВСК стало повышение эффективности взаимодействия Компании с операторами железнодорожного подвижного состава – с ними достигнута договоренность об оптимизации технологии использования парка вагонов, что позволяет быстро и гибко реагировать на потребности рынка.
1.5. Для повышения качества уборки технологических проездов и территории открытого склада терминала от просыпей и угольной пыли закуполены три новые специализированные щетки для ковшевых погрузчиков Liebherr L 566. Новое оборудование позволяет использовать погрузчик как полноценную уборочную технику. Impulse SP3000B производства фирмы Liebherr - современная комплексная система для уборки дорог. Щетки с функцией водного орошения оборудованы баком для воды объемом 200 литров и приемным бункером для сбора пыли, песка и гравия.
2. Предприятием АО «Находкинский морской торговый порт», организована и проведена следующая работа:

2.1. Приступил к строительству перегрузочного комплекса. Строительство комплекса предполагает установку вагоноопрокидывателя и конвейерных линий, которые позволят перевести выгрузку угля из вагонов в крытое помещение, оснащенное системой аспирации. Данный комплекс позволит «закрыть» участок выгрузки угля из вагонов и таким образом полностью исключить пыление при перевалке угля. 

2.2. Закуплены металлические упоры (партия состояла из 408 единиц), которые нужны для ограждения зоны складирования угля. Они создают внутреннее кольцо защиты, предотвращая попадание угля на проезжую часть и в акваторию бухты Находка. В прошлом году их протяженность составляла более 3,6 километра, теперь она увеличена еще на 2,4 километра (в общей сложности - около 6 километров).

2.3. Завершена реализация второго и третьего этапов строительства очистных сооружений: хозяйственно-бытовой канализации на Угольном терминале №1 и ливневой канализации на Грузовом универсальном терминале №2. Четвертый этап находится в стадии завершения.
2.4. Проведено бетонирование дороги на ГУТ-2. Протяженность полотна - 1 километр, ширина – 6 метров. Общая площадь бетонирования составила около 6 тыс. кв. метров. Бетонное покрытие облегчит уборку территории порта, а также сможет продолжительное время выдерживать нагрузки, создаваемые тяжелой техникой.

2.5. Введены в эксплуатацию три новые стационарные оросительные системы. Пушки пылеподавления рассчитаны на круглогодичный цикл действия, обладают дальностью распыления до 80 метров и радиусом поворота 359 градусов. Установка пушек пылеподавления позволяет создать над штабелями угля водяную завесу, которая препятствует распространению пыли за периметр производственной площадки.
3. Предприятием АО «Восточный Порт», организована и проведена следующая работа:
3.1. Приобретен мобильный вакуумный погрузчик Centurion. Суперсовременная машина, функционирующая по принципу большого вакуумного пылесоса, стала уже пятой в парке подметально-вакуумной техники предприятия. Машина произведена шведской компанией DISAB Vacuum Technology AB – мировым лидером в области изготовления спецтехники пылеуборки и пылеудаления.

Принципиальное отличие самых передовых моделей «дисабов» состоит в особенности их подключения к стационарным трубопроводам на всех пересыпных станциях угольного комплекса (закрытых башнях, где происходит перенаправление движения угля по конвейерным линиям), а также внутри вагоноопрокидывателей. В данном режиме работы «дисабы» становятся вакуумной системой, полностью обеспечивающей качественную уборку помещений на всех этажах и очистку от пыли элементов электрооборудования. Помимо этого, погрузчики оборудованы для зачистки ливневых стоков и прудов-отстойников в системе очистных сооружений, а также устранения очагов возгораний. Во время тушения пожара DISAB способен создавать водяную завесу либо формировать направленную струю дальностью до 60 метров. И, что очень важно, технические особенности машин позволяют им работать круглогодично, в том числе в условиях отрицательных температур до -20 градусов.
3.2. Установлены 4 современных пылеулавливающих системы на ключевых участках закрытой транспортировки – узловых пересыпных станциях. 
Узловые пересыпные станции представляют собой полностью изолированные от внешней среды сооружения и предназначены для перенаправления движения угля по закрытым конвейерным линиям со складов на судопогрузочные машины. Весной 2020 года на пересыпных станциях были запущены две пылеулавливающие установки общей мощностью около 100 тыс. кубометров в час. На втором этапе программы в сентябре 2020 года портовиками были установлены еще две аспирационные установки суммарной мощностью свыше 105 тыс. кубометров в час. Таким образом, с учётом уже функционирующих систем, новые аспирационные установки осуществляют высококачественную очистку воздуха внутри всех 15-ти пересыпных станций, работающих на территории специализированного угольного терминала.

Благодаря использованию в новом оборудовании новейших фильтрующих элементов специализированный терминал повысил степень очистки воздуха до 98%. 
3.3. Проведена глубокая модернизация систем орошения на судопогрузочных машинах при отрицательных температурах в осенне-зимний период в течение первой половины 2020 года

Для зимнего режима эксплуатации систем пылеподавления на этапе судопогрузки от склада до причалов был проложен утеплённый и обогреваемый водовод длиной более 600 метров. Это позволяет жидкости не замерзать вплоть до её подачи на форсунки систем орошения на стрелах судопогрузочных машин. До конца года установлена ещё на двух машинах экспериментальная инновационная система всесезонного пылеподавления, работающая под высоким давлением до 250 атмосфер. Применение такой технологии позволит значительно повысить эффективность пылеподавления на стреле судопогрузочной машины без увеличения расхода количества потребляемых ресурсов.

3.4. Проведено техническое перевооружение очистных сооружений специализированного комплекса. Проведена реконструкция системы водоотведения, выполнена герметизация поверхности пирса и причалов для предотвращения стока поверхностных вод в акваторию. Также очистные сооружения установлены на Третьей очереди специализированного угольного комплекса. Вода здесь сначала отстаивается, а затем проходит через современные технологичные фильтры очистной установки. Общая мощность очистных сооружений на терминале Третьей очереди – более 1000 м³ в час или 30 тыс. м³ в сутки.

3.5. Возведена ветропылезащита на территории специализированного угольного комплекса общей протяженностью 1672 м. В марте 2020 года специалисты Порта завершили установку сооружений длиной 381 м на восточной стороне и приступили к работам в южной части специализированного комплекса. Для устройства фундаментов, способных выдержать колоссальную ветровую нагрузку и надежно удержать 20-метровые экраны, через каждые 6 м производится монтаж буроинъекционных свай на глубину от 12 до 18 м. Такая технология применяется специалистами для максимальной устойчивости сооружения. Защитные экраны монтируются из перфорированных панелей, изготовленных из низколегированной оцинкованной стали с антикоррозионным полимерным покрытием. Множество мелких отверстий в металле и между панелями перераспределяют ветер в различных направлениях. Таким образом, происходит замедление потоков воздуха, которые сталкиваются и теряют свою силу, не позволяя мелкой фракции угля выйти за пределы погрузочного комплекса. В создании объектов специалисты опираются на лучшие проекты мировой практики, применяя математическое моделирование с учетом розы ветров бухты Врангеля.

3.6. Внедрена новая технология по пылеподавлению. Система состоит из двух самоходных портальных комплексов (СПК), изготовленных по специальному заказу. Её уникальность – в эффективности работы при минусовых температурах в осенне-зимний период, традиционно самый сложный для российских угольных портов. Самоходные портальные комплексы были установлены в конце 2019 года на рельсовых путях складской территории специализированного перегрузочного комплекса (ППК-3), включающей 4 склада общей площадью 120 тыс. м2 и вместимостью 600 тыс. тонн угля. Портальные комплексы оборудованы четырьмя мощными снегогенераторами общей мощностью 2 400 литров в минуту и способны меньше чем за час равномерно покрыть всю площадь угольных складов плотным слоем снежного покрова. Каждая из «самоходок» может принимать в свои ёмкости до 60 тысяч литров воды и работает за счёт трёх современных дизель-генераторов (мощностью по 120 кВт), что обеспечивает высокую автономность системы.
Основная особенность новой технологии состоит в том, что портальные комплексы движутся по тем же рельсовым путям, что и большие специализированные машины терминала – стакеры и реклаймеры, и объединены с ними в единую автоматизированную систему. СПК могут эффективно работать в двух режимах: укрытие всей площади склада или точечная работа в зоне действия стакеров и реклаймеров. Тем самым мобильная система успешно справляется с задачей пылеподавления, предотвращая разрушение ветром верхнего уровня штабелей во время работы с ними и подъём в воздух мелкой фракции угля.
По окончании осенне-зимнего периода система СПК продолжает свою работу в качестве мобильной системы водного пылеподавления, обеспечивая равномерное покрытие угольных складов вместе со стационарной системой орошения.

3.7. Модернизирована система электроосвещения в рамках перевооружения производственных мощностей. В период с 2019 года на прожекторных мачтах специализированного угольного комплекса были установлены современные светодиодные энергосберегающие приборы, обладающие большей светоотдачей по сравнению со старой системой освещения. Кроме того, было модернизировано освещение на стакерах, реклаймерах и судопогрузочных машинах, в галереях конвейеров и помещениях магнитных сепараторов, на территории железнодорожного маневрового парка и других объектах терминала. В общей сложности заменено 710 светильников и прожекторов.
4. Предприятием ООО «Терминал Астафьева», организована и проведена следующая работа:

4.1. Приступил к строительству защитного навеса над зоной выгрузки угля. Защитный навес будут монтировать приморские специалисты – это улучшит экологию в Находке и даст рабочие места. Работы проводятся с середины мая. Конструкции, которые будем возводить аналогичны, тем которые возводили на мостовых сооружениях. Также будет специальная опалубка, которую также используем при строительстве мостов. Срок под бурительные работы определен в 37 дней. Затем на 12 фундаментах строители возвели железобетонные конструкции высотой 11 метров. Каждая опора имеет площадь 9 кв метров и по прочности соответствует опорам мостов. В завершении строители приступят к монтажу металлических конструкций навеса, их максимальная высота составит около 39 метров. Они произведены испанской компанией Gaptek по индивидуальному заказу.
